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INTERIER DESIGN

Symboly pro tdrzbu textilii CSN EN 23758 - 80 0005 TEXTILIE

X

Preskrtnuti symbolu Ondfejovym kfizem znamend zdkaz pouZiti zplsobu,ktery preskrtnuty
symbol znazorriuje.

Znazornéna ¢ara pod vanickou nebo kruhem znameng, Ze zpracovani musi byt mirné&jsi
neZ u symbolu bez podtrzeni.

Znazornéna ¢ara pod vanickou nebo kruhem znameng, 7e zpracovani musi byt mirné&jsi
neZ u symbolu bez podtrzeni.

Su3eni v bubnové suSi¢ce po prani oznacuje Ctverec s kruhem uvnitf.

Vyrobek se nesmi susit v bubnové susicce.

Vyrobek se miiZe susit v bubnové susicce pfi niZi teploté..

Vyrobek se miiZe susit v bubnové susi¢ce pfi normalnim susicim programu.

VIhky vyrobek se musi susit pouze zavéSeny.

VIhky vyrobek se musi susit pouze rozloZzeny na rovné plose.

Zpusoby 7ehleni oznacuje Zehlicka. Maximalni teplota poufZiti je oznacena jednou,
dvéma nebo tfemi te¢kami v symbolu.

Vyrobek se nesmi Zehlit, napafovani a zpracovani parou je nepfipustné.

Zehleni pti maximalni tepoté Zehlici plochy 110°C, opatrné pti Zehleni s parou.

Zehleni pti maximalni tepoté Zehlici plochy 150°C.

Zehleni pfi maximalni tepoté Zehlici plochy 200°C.



